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1. L'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

Le réseau d’assainissement est de type séparatif et la majeure partie du réseau est de type 
gravitaire vers la station d’épuration située au nord du lac de la Thésauque et exploitée par 
Réseau 31. Le bourg et les secteurs d’extension de l’urbanisation sont équipés d’un réseau 
d’assainissement d’eaux usées de diamètre 125 à 200 mm. La canalisation de transfert du 
bourg vers la station d’épuration longe le ruisseau du Martigat puis le lac de la Thésauque. 
Six postes de refoulement sont en place sur le réseau : 

- Le poste de Saint-Martin, près du cimetière 
- Le poste de Saint-Méen 1, situé route de Cintegabelle 
- Le poste de Saint-Méen 2, situé chemin de Saint-Méen 
- Le poste de Malo Mort, situé chemin de Carriero Berdo 
- Le poste de Lagréou, situé au point bas du quartier de Lagréou 
- Le poste situé dans le secteur Douyssats. 

Une station d’épuration à membrane immergée a été mise en service en 2008 avec une 
capacité maximale de 4500 Equivalents Habitant mais pouvant évoluer jusqu’à 6 000 
Equivalents Habitants. Les eaux traitées non réutilisées sont rejetées dans le ruisseau de la 
Thésauque, en aval du barrage. Un zonage d’assainissement collectif a été approuvé en 2007 
et révisé en mars 2010 suite aux évolutions du PLU : il intègre pratiquement tous les secteurs 
d’extension de l’habitat qui étaient prévus dans l’ancien PLU. 
Le Village des Marques est équipé d’une unité de traitement autonome groupée d’une 
capacité de 450 Equivalents Habitants. 
 

 
Réseau et zonage d’assainissement collectif 

Les zones d’activités du Grill et du Tambouret sont en assainissement autonome : 
- ZA Tambouret : assainissement autonome pour chaque lot. 
- ZA du Grill : une station autonome pour toute la zone d’une capacité de 600 

Equivalents Habitants, à terme suffisante pour accueillir les effluents d’une éventuelle 
extension de la zone. 



Une carte d’aptitude des sols a été réalisée en 2001 et indique les principaux secteurs en 
assainissement autonome. 

 
Extrait de la carte d’aptitude des sols 

Un règlement de la communauté de commune préconise une étude de sol à la parcelle pour 
les installations autonomes, même en présence de la carte d’aptitude des sols. 

  



2. LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Nailloux étant un territoire de coteaux, cela pose des problèmes importants de ruissellement 
des eaux pluviales.  
Dans le cadre du schéma communal d’assainissement pluvial réalisé 2009, l’analyse de la 
capacité des ouvrages de collecte des eaux pluviales existants et des cours d’eau exutoires 
montre que ceux-ci ne peuvent pas recevoir les débits de ruissellement des zones à 
urbanisation future prévues dans l’ancien PLU sans mise en place de mesures compensatoires 
à l’imperméabilisation des sols. Cela signifie que tout projet d’urbanisation devra comprendre 
des mesures compensatoires ayant pour but de ne pas augmenter le débit de pointe 
décennal rejeté à l’exutoire de la zone concernée. Le débit de rejet maximum imposé aux 
opérations d’aménagement, quelle que soit leur taille, est identique pour toutes les zones à 
urbaniser et est fixé à 10 l/s/ha. 
Ainsi, des dispositifs de gestion des eaux pluviales sont le plus souvent intégrés à l’échelle de 
chaque opération récente. Il existe également un puits d’infiltration de grande dimension et 
très profond dans le quartier « Le Cazal » ; il est équipé d’une canalisation de trop plein de 
diamètre 500 mm se jetant dans le ruisseau de Fauré. Le « Village des Marques » est équipé 
d’un réseau d’eaux pluviales séparatif qui dirige les eaux de ruissellement vers trois bassins de 
rétention de volumes utiles 2022 m3, 140 m3 et 1460 m3. A noter qu’il subsiste néanmoins 
quelques problèmes de gestion des eaux pluviales au niveau du déversoir dans le lac de la 
Thésauque (problème d’envasement dus à l’entraînement des sédiments par le ruissellement 
des eaux pluviales). 
Un zonage de l’assainissement des eaux pluviales a été réalisée en mars 2010 et est annexée 
au présent PLU. 

 
Extrait du zonage d’assainissement des eaux pluviales 



3. LA RESSOURCE EN EAU POTABLE 

L’alimentation en eau potable est assurée par le Syndicat Public de l’Eau Hers Ariège (SPEHA, 
créé en janvier 2017) et l’usine de production d’eau potable de Calmont (mise en service en 
octobre 2007) qui offre de large capacité d’approvisionnement (2,7 millions de m3 en 2009, 
avec une capacité de production de 20 000 m3 par jour).  
Le prélèvement de la ressource en eau est réalisé à la fois dans l’Ariège (à Cintegabelle) et 
l’Hers-Vif (à Calmont) pour un total de 2,85 millions de m3 en 2019 (un niveau quasiment stable 
par rapport aux années précédentes). Le dernier prélèvement réalisé (en mars 2022) conclut 
à une conformité de l’eau d’alimentation au regard des exigences de qualité en vigueur. Aucun 
captage d’eau potable n’est présent sur le territoire communal. 
Au 31 décembre 2019, 1560 abonnés (soit 3 916 habitants) étaient raccordés au réseau 
d’alimentation en eau potable, soit une augmentation de 2,3% par rapport à 2018. 

 
Périmètre du SPEHA 

La commune de Nailloux est traversée par une canalisation en fonte de diamètre 300 mm qui 
alimente le château d’eau communal d’une capacité de 300 m3, situé au-lieu-dit « Laborie », 
et dessert Nailloux en gravitaire. 
Pour accueillir la croissance de population, un nouveau réservoir « tampon » de 1 500 m3 a 
été réalisé sur la commune de Montgeard, alimenté par la conduite de diamètre 300 mm qui 
dessert, par pompage, le château d’eau de Nailloux. 



 
Réseau d’alimentation en eau potable 

  



4. LA PROTECTION ET LA DEFENSE-INCENDIE 

Le centre-bourg et les secteurs récents sont bien desservis par le réseau de défense incendie. 
En revanche, des secteurs plus anciens et souvent dispersés (anciens hameaux ou fermes) 
nécessitent des aménagements de poteaux incendie. Les travaux de remise aux normes sont 
programmés au fur et à mesure. 

 
  



5. LA GESTION DES DECHETS 

La compétence déchets est gérée en régie par la communauté de communes Terres du 
Lauragais. 
Sur la commune de Nailloux, la collecte des ordures ménagères est assurée par VEOLIA le 
lundi, mardi et vendredi ; celle du tri sélectif est réalisée par SUEZ le mardi et vendredi. Six 
bornes à verre sont implantées sur la commune et sont dirigés vers la Verrerie Ouvrière située 
à Albi. Le traitement des biodéchets est assuré par Cler Verts. 
A l’échelle du secteur sud, et pour l’année 2020, les tonnages ont été les suivants : 

- 6000 tonnes pour les ordures ménagères résiduelles 
- 1130 tonnes pour les déchets ménagers recyclables 
- 770 tonnes pour le verre 
- 15 tonnes pour les biodéchets 

La production des déchets par habitant s’est établie à 330 kg pour l’année 2020, en baisse de 
7 kg par rapport à l’année 2018. 
Le territoire accueille deux déchetteries : 

- Celle de Villefranche-de-Lauragais, située chemin de la Camave, qui a connu 34 000 
entrées en 2020 

- Celle de Montgeard, située au lieu-dit « Crabemorte » en limite de la commune de 
Nailloux ; près de 18 000 entrées ont été recensés en 2020 pour cette déchetterie. 

Les deux déchetteries ont connu une diminution de près de 300 tonnes des déchets apportés 
par rapport à 2018 alors que la population a augmenté de 2,5% sur la même période. 
 


